
ŁÓŻKO OGÓLNOSZPITALNE JK-L1

P r z e d s i ę b i o r s t w o  H a n d l o w o - P r o d u k c y j n e  JK

CHARAKTERYSTYKA
Łóżko ogólnoszpitalne JK-L1 wykonane ze stali konstrukcyjnej pokrytej lakierem proszkowym, 
segmenty leża wypełnione siatką metalową. Regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym 
w zakresie 0° - 75°. W narożnikach łóżka odbojniki ochronne. Zespół jezdny składający się  
z czterech kół z czego dwa posiadają blokadę kierunku jazdy i obrotu.

WYMIARY STANDARDOWE

Długość całkowita                   2140 mm

Szerokość całkowita 940 mm

Wysokość 500 mm

Kąt regulacji zagłówka 0° – 75°

Nośność 200 kg

	wysięgnik ręki z uchwytem

	barierki boczne

	rama wyciągowa ze stali kwasoodpornej

	wieszak na kartę pacjenta

	wieszak na kroplówki

	wieszak na basen

	wieszak na kaczkę

	uchwyt na worki urologiczne 

	listwa odbojowa ochronna wzdłuż ramy łóżka 

	kosz na butlę z tlenem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYTWÓRCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMIARÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I OPCJI WYKONANIA.



	wyjmowane szczyty łóżka

	kolory lakierów oraz szczytów wg wymagań zamawiającego

	wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka

	odejmowane siatki leża i zagłówka

	2 lub 4 koła z indywidualną blokadą

	hamulec centralny, hamulec centralny z kołem kierunkowym

	tuleje w narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego

	przedłużanie długości leża

	regulacja kąta nachylenia zagłówka sprężyną gazową

WZORY KOLORÓW WYPEŁNIEŃ PŁYTĄ HPL

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE 
JK
05-840 BRWINÓW
UL. PSZCZELIŃSKA 73
tel.: 503-009-515
e-mail: biuro@kruzynski.com.pl
www.kruzynski.com.pl

OPCJE WYKONANIA
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WYTWÓRCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMIARÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I OPCJI WYKONANIA.

buk bawaria biały krem niebieski jasny niebieski piasek turkus

0° − 75°


